
电子拉力测试仪内部功能 

   一. 电子拉力机测试仪概述 

本机可对橡胶、塑料、塑胶、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装

带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、钢管、

铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢（以及其它高硬度钢）、铸件、钢板、钢带、有色金

属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90

°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。                                                   

电子拉力测试仪主要测试原物料、成品、半成品的物理特性，可做抗拉力测试、抗压力测试、

抗弯测试，取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。搭配不同的夹具、配

件、两。点延伸器、荷重元进行各种的测试。连接计算机操控机台可分析整个测试的结果,

可配合测试对象的型式或要求将试片破坏并取得整个测试过程，分析测试样品的物理特性，

如拉力、抗压、抗弯、疲劳、剥离力、弯折等等。另备有试片制作设备如空压切试片机、硬

质试片切割机、热压成型机等可制作标准试片让测试更精准。 电子拉力测试仪能提供两组

容量的测试空间, 让操作者有更大的使用范围,尤其原料与成品测试时力量差距大时最为适

用.型式上采用落地型式, 主要在钢线,小型螺丝类织物等行业最常使用. 最大测试力为

50KN,长行程且具有两个测试空间,可安装两个不同容量的感应器，使用在测试力量差异很大

的场合，例如在弹簧业、钢线业、橡塑料业等材料的分析测试。是上海恒刚仪器仪表有限公

司热推的新功能的仪器。 

特殊测试项目： 

1.弹性系数即弹性杨氏模量 

定义：同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数，其值越高，材料越

强韧。 

2.比例限：荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系，其最大应力即为比极限。 

3.弹性限：为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。 

4.弹性变形：除去荷重后，材料的变形完全消失。 

5.永久变形：除去荷重后，材料仍残留变形。 

6.屈服点：材料拉伸时，变形增快而应力不变，此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点，

一般以上屈服点作为屈服点。 

屈服（yield）：荷重超过比例限与伸长不再成正比，荷重会突降，然后在一段时间内，上下

起伏，伸长发生较大变化.

电子拉力测试仪特点： 

背光显示屏；数据接口，支持热插拔；上下限偏差值自由设定、限内限外报警任意选择；

上下限两点电平输出、蜂鸣器、显示屏同时提示报警；屏幕显示方向可翻转；种单位

自动换算；具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间自由设定；可永久保存组

测试报告，自动计算峰值、谷值、平均值等；无操作自动关机、自动背光等省电功能；

通过配套专用的测试软件，可无限存储、传递、追朔测试曲线数据；可在软件界面中打印

测试结果；可配置各类测试机台、实现各种测试。 

以上资料由上海恒刚仪器仪表有限公司友情提供
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