
扭矩扳手使用方法

许多用户在使用扭矩扳手的过程中往往会出现一些问题，如果使用不好的话，

会导致扭矩扳手的测量不精准，性能也会出现不稳定的情况。因此小编已把扭矩

扳手使用方法整理成资料下载，需要的用户就可以点击下载.

扭矩扳手使用具体操作如下

在使用扭矩扳手时,先将受力棘爪连接好辅助配件(如套筒,各类批嘴),确保连接已
经没问题。在加固扭力之前,设定好需要加固的力值,并锁好紧锁装置,然后调整好
方向转换钮到加力的方向；

扭矩扳手在使用中首先要根据测量部品的要求选取适中量程,所测扭力值不可小
于扭力器在使用中量程的百分之二十,太大的量程不宜用于小扭力部品的加固,小
量程的扭力器更不可以超量程使用；

测量时,手要把握住把手的有效范围,沿垂直于管身方向慢慢地加力直至听到到达
已设定的量值后发出的声音。在施力过程中,按照国家标准仪器操作规范,其垂直
度偏差左右不应超过 10度。其水平方向上下偏差不应超过 3度,我厂在使用过程
中操作人员应保证其上下左右施力范围均不超过 15度；

为了不使测量结果因水平和垂直方向上的偏差而产生影响,在测量时,应在加力把
持端上施加一个垂直向下的稳定力值；

扭矩扳手的读数: 如果是带表扭力仪器，直接读取指针所指示的数据为测量数据
值；如果是套筒加副刻度指示器，应先读取主刻度上的刻度值,再加上副刻度或
微分筒上的刻度值之和为测量数据值。
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