
扭矩扳手的挑选和使用注意事项

扭矩扳手用於对需要观察其在施力过程中的力值变化且不确定所需要的力值大

小的丈量和检定。

扭矩扳手一般用於较小扭力值的丈量，通常不会大於 1000kg。
扭矩扳手应用范围较广，加固扭力时，只需要设定其要求值便可进行操纵。相

对来讲比较简单

1、扭矩扳手的使用中，首先要根据测量部品的要求选取适中量程，所测扭力
值不可小於扭力器在使用中量程的百分之二十，太大的量程不宜用於小扭力部品

的加固，小量程的扭力器更不可以超量程使用。

2、使用扭矩扳手时，先将受力棘爪连接好辅助配件（如套筒，各类批嘴），
确保连接已经没问题。加固扭力之前，设定好需要加固的力值，并锁好紧锁装置，

然后调整好方向转换钮到加力的方向。

3、丈量时，手要掌握住把手的有效范围，沿垂直於管身方向慢慢地加力直至
听到达已设定的量值后发出的声音。施力过程中，依照国家规范仪器支配规范，

其垂直度偏差左右不应超过 10度。其水平方向上下偏差不应超过 3度，厂在使
用过程中支配人员应保证其上下左右施力范围均不超过 15度。
4、为了不使丈量结果因水平和垂直方向上的偏差而产生影响，丈量时，应在

加力把。持端上施加一个垂直向下的稳定力值。

5、扭矩扳手的读数：
①.假如是带表扭力仪器。直接读取指针所指示的数据为测量数据值。
②．假如是套筒加副刻度指示器。应先读取主刻度上的刻度值，再加上副刻度或

微分筒上的刻度值之和为测量数据值。

扭矩扳手使用注意事项

1、扭矩扳手是精密机械仪器。支配时应小心谨慎，不可溘然施加作用力而导
致内部机构失灵。

2、不能把扭矩扳手当铁鎚使用，应轻拿轻放，不可乱丢。
3、不能随意拆卸，更换部件后应送校验组校准，确认其功能是否满足要求。
4、不能超量程工作，当达到设定值和听到喀喳声后应休止加力。
5、不可用异物堵塞，粘接，固定扭矩调节套筒或把手。
6、使用时应按 PIE或 IPQC指示进行扭矩调整，支配者调整扭矩值后应得

到确认后方可用於生产。
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