
数显扭矩扳手异常现象及解决方法

数显扭矩扳手其实就是带数字显示的扭矩扳手也叫数显扭力扳手和数显力矩扳手，数显扭矩

扳手有别于一般的扭矩扳手，拥有强大的操作功能，包含扭力设定；单位设定；模式设定；数值储存；

数值清除；数值输出以及网络校正功能，数字扭矩扳手，铬钒钢材质。

数显扭矩扳手它是扭矩扳手中最高级的一种，不但能够当施加的扭矩达到设定值时，扳手会

发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度，而且会通过数字显示屏或者 LED灯来提示使用者，

而且在扭矩的设定上也能够通过按键和数字显示屏来完成，比之非数显扭矩扳手更方便也更易与操

作。总而言之数显扭矩扳手是扭矩扳手中最易于操作的，它通过安装数字显示屏降低了对操作人员的

要求。

数显扭矩扳手异常现象及解决方法

1.按“开机”键无显现：电池无电，从头充电(充电器上指示灯会亮)

2.开机后自动关机：充电器标准:AC220V-DC9.4V，替换充电器

3.运用过程中自行关机(非因设定自动关机时刻到而关机)，无法充电(充电器上指示灯不亮)

4.开机鸣叫,或显现较大数值，确定没有外力的前提下，长按“设置”键 4秒钟以上,可康复至出厂设置

状态,若此举无法使推拉力计康复正常,则需返修

5.参数设置紊乱：设置失误，长按“设置”键 4秒钟以上,听到“嘀”声后自动关机,从头开机运用

6.测验值不精确：测验值差错过大，送计量部分校对或返厂校对

7.意外死机：按任何键无反响，将数据接口的 6脚和 9脚用导线短暂短接后从头开机或按仪器旁边面

的“复位”开关,关机后从头开机


